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Strohstriegel Vario 

halmstrigle  

 
 
 

 
 
 
 
CMN Strohstriegel Vario hat einen Zinkenabstand von jeweils 50 cm und einen 
effektiven Zinkenabstand von 10 cm. Der speziell geformte Vario-Zinken hat eine  

Mit dem CMN Strohstriegel Vario bietet sich Ihnen die Möglichkeit einer 

effektiven Verteilung geschnittenen Strohs nach der Ernte. Gleichzeitig 

erreichen Sie eine effektive Keimung von Natur- und Unkrautsamen. 

 

5 gute Gründe für den Strohstriegel Vario: 

 

1. Effektive Verteilung des Strohs 

2. Schnelle Umsetzung des geschnittenen Strohs 

3. Sichert eine schnelle Keimung von Natursamen 

4. Gute Wirkung gegen Schnecken 

5. Mit der CMN pneumatische Saatmaschine kombinierbar 

6. Kräftige/ stabile Konstruktion, die den hohen Geschwindigkeiten 

standhält 

7. Gleicht selbständig Unebenheiten aus 

8. Feind der Schnecken beim Aussähen neuer Kulturen      

 

Mit anderen Worten: Ist Ihnen daran gelegen, die nächstjährige Ernte zu 

sichern, dann führt kein Weg vorbei am CMN Strohstriegel Vario.  
 



Der CMN Strohstriegel Vario hat einen 

Zinkenabstand von jeweils 50 cm und 

einen effektiven 

Zinkenabstand von 10 cm. Der 

speziell geformte Vario-Zinken hat 

eine Stärke von 16 mm sowie eine 

doppelt gewickelte Feder, die bei hoher 

Geschwindigkeit eine starke Vibration 

der Zinken im Boden bewirkt. Der 70 cm 

lange Zinken gibt dem Striegel eine hohe 

Bodenfreiheit. 

 
CMN Strohstriegel Vario ist mit hydraulischer Zinkenverstellung mit Serienverbindung 

ausgestattet, so dass die einzelnen Zinken zu jeder Zeit gleich viel Druck auf den Boden bringen. 

 

Der Winkel der Zinken ist stufenlos verstellbar von 90° (senkrecht) bis 45° (nach hinten gerichtet), 

so dass man, entsprechend der Strohmenge auf dem Feld, die Zinken laufend justieren kann, und 

somit eine optimale Verteilung erreicht. Darüber hinaus hat die Regulierung eine ebenso große 

Bedeutung für die Arbeitstiefe. 

 

All diese Faktoren machen es möglich, dass der CMN 

Strohstriegel Vario selbst in sehr großen Mengen 

organischen Materials arbeiten kann. 

 

Verbessern Sie Ihren Strohstriegel Vario mit CMN 

Stoppelwalzen. Diese gewährleisten eine schnellere 

Umsetzung von Stoppeln und Strohresten. Die 

Stoppelwalzen pressen das verteilte Stroh auf den 

Boden zwischen den geknickten Stoppeln und sorgen 

dadurch für einen besseren Kontakt mit dem feuchten 

Boden. Dadurch werden die Bodenbakterien noch 

mehr zur Umsetzung aktiviert.  

 

 
 

Das Druckverhältnis zwischen Zinken und 

Walzen kann nach Wunsch variiert 

werden - je mehr Druck auf den Walzen 

desto höher die Vibration der Zinken, 

aber weniger Arbeitstiefe. 

 

 



Die Beste Verteilung des Strohs 

wird durch Striegeln quer über 

das Feld erreicht, ob mit oder 

ohne Stoppelwalzen. Hierbei 

wird das Stroh diagonal in 

Fahrtrichtung des 

Mähdreschers gezogen und 

effektiv verteilt.  

Ist die Maschine mit 

Stoppelwalzen ausgestattet, 

werden gleichzeitig die Stoppel 

geknickt. 

In Mais ist der CMN Vario, montiert mit Stoppelwalzen, sehr 

effektiv beim Umsetzen der Stoppeln. 
 

Durch 2 – 3 Mal durchfahren werden die Stoppeln von den 

Walzen geknickt und zerquetscht, die Eggenzinken mischen 

Erde und Bakterien mit den Stoppelresten und fördern damit 

die Umsetzung der Stoppeln. 

 

 

 

 

 

Sonderausstattung: 
 

- LED Licht 

- FW 280 pneumatische 

Saatmaschine 

     (Separate Broschüre) 

 

 

Der Zugkraftbedarf beträgt 10-15 KW/                 

14 – 20 PS/Meter Arbeitsbreite)  
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Händler: 

Typ nr.  Arbeitsbreite  

 in cm 

Transportbreite 

in cm 

    Sektionsgröße 

           in m 

Anzahl 

 Zinken  

   Gewicht 

in kg 

 Gewicht 

mit 

Walzen 

HSV300 300 300                3        31 350  650 

HSV600* 600 280          2 x 2 x 2        61 800  1850 

HSV800* 800 280          3 x 2 x 3        81 1250  2400 

HSV1200* 1200 280    2 x 3 x 2 x 3 x 2      121 2300   


