
Trio-renser
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din løsning inden for total 

ukrudtsbekæmpelse til 

udyrkede arealer 

 

CMN Trio-renser løser 

problemer med renholdelse af 

udyrkede arealer såsom 

gangstier, travbaner, 

sportsanlæg og grusbelagte 

arealer uden brug af pesticider. 
 

CMN Trio-rensers specielle konstruktion gør det 

muligt at anvende maskinen til et utal af 

arbejdsopgaver. 

1. Skuffejernene, som sidder først på harven, er 

et V-formet speciel konstrueret skær fastgjort på 

kraftige S-tænder. Skuffejernene giver en total 

gennemskæring af det ubehandlede areal. 

Dybdereguleringen af skuffejernene foregår 

trinløst ved hjælp af den gennemgående tromle, 

der sidder forrest på harven. 

2. Slæbeplanken, der er placeret umiddelbart efter skuffejernene, kan stilles hydraulisk 

fra traktoren og anvendes henholdsvis som afretter på hulveje eller som 

planeringsplanke.     

3. Riven, der er placeret bag slæbeplanken, kan fås i to udgaver enten som en enkelt 

række tænder eller som vist, ophængt i et parallelogram og fordelt på to rækker, hvor 

angrebsvinklen kan justeres efter behov. 

Tanden fås i to udgaver henholdsvis som en 10 mm eller en 5 mm dobbeltbeviklet 

fjedertand. På meget tilslagsmateriale og til renholdelse mellem beplantninger er 10 mm 

tanden den mest effektive, hvorimod på singlestier/baner samt plænearealer er 5 mm 

tanden den mest velegnede.   

En væsentlig detalje ved CMN Trio-renser er, at hver enkelt arbejdsfunktion kan 

anvendes separat efter behov, uden at der er dele på harven der skal demonteres. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investér efter behov. Det er 

muligt med CMN Trio-renser 

at kombinere funktionerne 

efter behov, med undtagelse af 

skuffejernsmodulet.   
 

CMN trio-renser hvor 

skuffejerns-sektionen er 
frontmonteret.   
 

Kantskæring:  
 

Ønsker du 

renskæring af kant 

langs grusstier, kan 

det gøres sammen 

med renholdelse af 

stien ved at montere 

CMN kantskærer. 

Kantskæreren skærer et lodret snit ned i samme dybde som de vandrette skuffejern. Det bevirker, at 

udløber fra plænearealer bliver afskåret, men samtidig giver det en pæn afslutning på renholdelsen. 
 

Med andre ord, ønsker du en maskine til total renholdelse, samt et 

utal af andre opgaver, så er der ingen vej uden om CMN Trio-renser. 

Type 
Arbejds-

bredde 
Antal 

skuffejern 
Antal tænder 

10 mm/5 mm 
Vægt 

total i kg 
Vægt 

skuffejern 
Vægt 

slæbeplanke 
Vægt 

rive 

TR100 100 cm 5 20/33 180 90 30 60 

TR150 150 cm 9 30/50 280 160 40 80 

TR200 200 cm 11 40/66 330 180 50 100 

TR250 250 cm 14 50/83 390 200 65 125 

TR300 300 cm 16 60/100 450 225 75 150 

 

Tekniske data for CMN Trio-renser 

Profilering: 
 

Ønsker du at afsætte pilhøjde på stierne, kan 

der på CMN trio-renser monteres profilerings- 

planke, som kan justeres trinløs efter ønske.  
 

Fordel ved profilering er, at regnvand hurtig 

vil løbe væk fra stien, og derved undgå at der 

dannes vandpytter. 
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w w w.cm n .dk                            m ail@ cm n.dk

Forhandler: 


